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Coude SPIJ à joint
0071_CPR_0005  coude simple paroi - permet de dévoyer
un conduit - en inox 316 - livré avec une bride de
sécurité

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Avec/sans joints conduit fumée Oui

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils gaz à
condensation

Matière conduit intérieur INOX316

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et
Granulés de bois

Fiche produit
COUDE SPIJ À JOINT 100 ans

d’innovation
Fabrication française

depuis 1919
Qualité à l’épreuve

du temps
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Références produit

Référence Diamètre intérieur Angle du changement de direction Disponibilité

402712 125 30° En stock

402703 130 30° En stock

402705 150 30° En stock

402715 153 30° En stock

402718 180 30° En stock

402720 200 30° En stock

402612 125 45° En stock

402603 130 45° En stock

402605 150 45° En stock

402615 153 45° En stock

402618 180 45° En stock

402620 200 45° En stock

403212 125 87° En stock

403203 130 87° En stock

403205 150 87° En stock

403215 153 87° En stock

403218 180 87° En stock

403220 200 87° En stock

402512 125 90° En stock

402503 130 90° En stock

402505 150 90° En stock

402515 153 90° En stock

402518 180 90° En stock

402520 200 90° En stock

402725 250 30° En stock

402730 300 30° En stock

402625 250 45° En stock

402630 300 45° En stock

403225 250 87° En stock

403230 300 87° Sur demande uniquement

402525 250 90° En stock

402530 300 90° En stock

402713 139 30° Sur demande uniquement

403442 110 45° En stock

402613 139 45° En stock

403437 110 87° Sur demande uniquement

403213 139 87° Sur demande uniquement

403441 110 90° En stock

402513 139 90° En stock
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