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Élément droit 270mm avec té prise
d'air 135° Octans Pellets

Élément droit Octans Pellets 270 mm avec Té prise d'air Ø60 mm à

135° - Conduit de fumées triple paroi isolé avec évacuation des

fumées et amenée d'air comburant - A associer à un Té 90° Octans

Pellets départ au sol réglable - Prévoir une bride de sécurité Octans

Pellets - Prévoir une gaine extensible ou un tuyau rigide pour

raccordement air.

Les + produits :
Gamme conçue pour les appareils de dernière génération -
Esthétique parfaite avec un emboîtement lisse - Conception
innovante et robuste - Titulaire d'un Avis Technique - DTA
N°14/16-2221.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé Laine minérale

Matière conduit extérieur INOX441

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils granulés
de bois

Applications

• Poêle à granulés. Raccordement par l'arrière.

Références produit

Référence Angle du changement de direction Diamètre intérieur Diamètre extérieur Finition

100196 135° 80 200 Inox

100197 135° 100 220 Inox

100262 135° 80 200 Noir

100263 135° 100 220 Noir

Fiche produit
ÉLÉMENT DROIT 270MM AVEC TÉ PRISE D'AIR 135°
OCTANS PELLETS

Plus de 30 ans
d'expérience

100% professionnels
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