L Lorflex Fiche produit

ASphering Company SOLIN PEINT PLOMB APOLLO PELLETS CONCENTRIQUE

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le

combustible
Références produit
Référence Diameétre intérieur

827412 80
827415 100
827512 80
827515 100
850412 80
850415 100
850512 80
850515 100
837412 80
837415 100
837512 80
837515 100

Appareils granulés

de bois

Finition
Ardoise
Ardoise
Ardoise
Ardoise

Noir
Noir
Noir
Noir
Tuile
Tuile
Tuile

Tuile

SR

Plus de 30 ans 100% professionnels
d'expérience

Solin peint plomb Apollo Pellets
concentrique

Solin tout plomb peint, permettant de réaliser I'étanchéité entre le
chapeau terminal vertical et le toit - Apollo Pellets concentrique -
Existe en @80/125 mm et @100/150 mm - Existe en pente 10/30° et
25/45°.

Les + produits :
Gamme titulaire d'un Avis Technique (DTA N°14/16-2221).

Applications

Pour poéle a granulés - Toiture ardoise - Etanchéité de toiture.

Diameétre extérieur Angle pente solin
125 10a30°
150 10a30°
125 25 & 45°
150 254 45°
125 10 a430°
150 104 30°
125 2524 45°
150 252a45°
125 10a30°
150 10 a30°
125 25 & 45°
150 2524 45°
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