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Adaptateur Double Paroi DPI Aluzinc
vers SPI
0071_CPR_0004 

Elément d'adaptation DPI/SPI - Réalise la transition entre un conduit

Double Paroi isolé et un conduit simple paroi série SPI 4/10e - 6/10e

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé Laine minérale

Epaisseur isolant conduit fumée
isolé

30

Avec/sans joints conduit fumée non

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils bois
bûches

Matière conduit intérieur INOX316

Matière conduit extérieur INOX304

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard,
basse température et à condensation, bois buches et granulés
de bois

Fiche produit
ADAPTATEUR DOUBLE PAROI DPI ALUZINC VERS SPI 100 ans

d’innovation
Fabrication française

depuis 1919
Qualité à l’épreuve

du temps
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Références produit

Référence Diamètre intérieur Diamètre extérieur Diamètre réduit Disponibilité

144439 180 240 180 Sur demande uniquement

144440 200 260 200 Sur demande uniquement

144441 230 290 Sur demande uniquement

144442

144444

144438 153 213 153 Sur demande uniquement

194402

194409

194415

194420

194425

194426

194428

194429

194430

194431

194435

194437

194441

194443

194446

194448

194450

194452

194454

194455

194456

194459
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