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Tampon isolé et poignée DP Orion
0071-CPR-0004 

Accessoire DP Orion

S'installe en pied de conduit sur le dernier Elément

Permet d'obturer la partie laine minérale 

Les + produits :

• Isolé et équipé d'une poignée

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé Laine minérale

Epaisseur isolant conduit fumée
isolé

30

Avec/sans joints conduit fumée non

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils granulés
de bois
Appareils bois
bûches

Matière conduit intérieur INOX444

Matière conduit extérieur INOX441

Applications

• Appareils à combustible bois bûches et granulés de bois

Fiche produit
TAMPON ISOLÉ ET POIGNÉE DP ORION 100 ans

d’innovation
Fabrication française

depuis 1919
Qualité à l’épreuve

du temps
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Références produit

Référence Diamètre intérieur Finition Disponibilité

061151 300 Noir Sur demande uniquement

061150 250 Noir En stock

061149 200 Noir Sur demande uniquement

061148 180 Noir Sur demande uniquement

061147 150 Noir En stock

061146 130 Noir Sur demande uniquement

060599 300 Inox Sur demande uniquement

060598 250 Inox Sur demande uniquement

060597 200 Inox Sur demande uniquement

060595 150 Inox Sur demande uniquement

060596 180 Inox Sur demande uniquement

060594 130 Inox Sur demande uniquement
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