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Ventilateur double pièce par pièce
Expert A30-1 PRO

VMC double flux decentralisée avec WIFI, capacité jusqu'a 30m3/h,

échangeur céramique haut rendement, 2 moteurs EC réversibles

pour une extraction et insufflation simultanée, contrôle de l’humidité.

Installation Plug & Play.

Système 2 en 1. Ventilation à 3 niveaux avec détecteur d'humidité

intégré. Voltage: 115-1-60. Consommation: 6.62 watt. Fonctionne

seul ou en pair.

Le pack produit comprend:

1 Unité intérieur avec contrôles  et volet motorisé
automatique
1 Télécommande
1 Cartouche avec ventilateurs et cellule de
récupération d'énergie de type Honeycone
2 Filtres à air MERV 7 (Lavable)
1 Grille extérieur en alumimium Blanc
1 Conduit de 150 mm x 500 mm
1 Gabarit d'installation
1 Ensemble de fixation
1 Instruction d'installation et d'utilisation
1 Câble USB

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Modèle Expert A30-1 PRO

Degré coupe-feu non classé

Applications

• Système double ?ux permettant la ventilation permanente
pièce par pièce avec récupération de chaleur : solution
idéale pour la rénovation dans les bâtiments sans réseau
de conduits installé.

Références produit
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Fiche produit
VENTILATEUR DOUBLE PIÈCE PAR PIÈCE EXPERT A30-1
PRO

Plus de 30 ans
d'expérience

100% professionnels
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