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Bride à suspendre DP
0071-CPR-0004 

Élément de supportage série DPZ/DPY - permet de suspendre au

plafond le conduit double paroi paroi lors d'un raccordement - en

acier galvanisé

Fiche produit
BRIDE À SUSPENDRE DP 100 ans

d’innovation
Fabrication française

depuis 1919
Qualité à l’épreuve

du temps
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Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils bois
bûches

Matière hors conduit de fumée ACIER

Applications

• Évacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard,
basse température et à condensation, bois bûches et
granulés de bois

Références produit

Référence Diamètre intérieur Finition Diamètre extérieur Disponibilité

198303 130 Galvanisé 190 Sur demande uniquement

198313 139 Galvanisé 200 Sur demande uniquement

198305 150 Galvanisé 210 En stock

198315 153 Galvanisé 213 En stock

198318 180 Galvanisé 240 En stock

198320 200 Galvanisé 260 En stock

198323 230 Galvanisé 290 Sur demande uniquement

198325 250 Galvanisé 310 Sur demande uniquement

198330 300 Galvanisé 360 Sur demande uniquement

198312 125 Galvanisé 185 Sur demande uniquement
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