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ASphering Company COLLIER COUPE-FEU EN KIT PACYFIRE EFC
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Plus de 30 ans 100% professionnels
d'expérience

Collier coupe-feu en kit PACYFIRE
EFC

Collier coupe-feu constitué d’'une bande intumescente haute
performance et d’un collier en acier inoxydable. Des ensembles vis et
chevilles sont fournis avec le produit, pour une fixation parfaite au
mur ou au plafond. En cas d’incendie, la bande intumescente

s’expanse et rend le passage paroi étanche au feu et aux fumées.

Gamme disponible :

- Kit en emballage carton constitué de 3 méetres de bande métallique
en acier inoxydable, 10 métres de bande intumescente, 18
ensembles de fixation (pattes de fixation, chevilles BIS Star, vis et

rondelles) et 6 cartes d’identification Pacifyre® EFC.
- Recharge 3 meétres de bande métallique en acier inoxydable

- Recharge 18 ensembles de fixation (pattes de fixation, chevilles BIS

Star, vis et rondelles)

- Carte d'identification Pacifyre EFC

Les + produits :
» Testé au feu jusqu’a 240 minutes (El)

» Testé suivant les normes EN 1366-3 et ETAG 026-2
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Descriptif technique

Caractéristiques techniques

URL https://www.youtube.com/watch?v=zoGBwijeiSLg

Video
Produit
ou
Article

Références produit

Référence
701224
701225
701226
701227

Modele
KIT CREATION COLLIER COUPE FEU PACYF EFC
Inox
RECHARGE EFC PACYFIRE : CARTE IDENTIFIC
RECHARGE EFC PACYFIRE : 18 FIXATIONS
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Applications

Montage possible avec plusieurs passages paroi et pour
tous les diamétres jusqu’a 160 mm : Max. 3 tubes dans un
collier (@ ? 75 mm) avec un interstice ? 15 mm
Particulierement adapté pour les installations dans les
angles et/ou difficilement accessibles

Certifications : Mur, épaisseur supérieure ou égale a 100
mm, composé de : brique magonnée, béton cellulaire,
béton renforcé, cloison légére (plaque de platre ossature
métallique) épaisseur >= 94 mm, dalle (plancher / plafond)
rigide avec épaisseur >= 150 mm

Approuvé pour les tubes suivants : - PVC (C et U) jusqu’au
diametre 160 mm - PE ou PEHD jusqu’au diamétre 160
mm - PP jusqu’au diametre 160 mm - Tubes avec isolation
phonique jusqu’au diamétre 160 mm - Multicouches
jusgu’au diametre 110 mm - Cuivre jusqu’au diamétre 88,9
mm - Acier et acier inoxydable jusqu’au diametre 108 mm

RECHARGE EFC PACYFIRE : 3 ML BANDE INOX
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