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Fixations directes sans perçage

En acier électro-zingué :

(1) PLAQSUP : plaque de fixation pour fixation au mur ou plafond

avec trous oblongs et écrou soudé filetage M8/M10

(2) GBM8 : Vis à empreinte combinée pour l’installation directe de

colliers au mur - avec filetage M8 et empreinte 6 pans “torx” pour

fixation simple avec cheville nylon ou directement dans le bois – en

boite de 100 vis - 2 longueurs disponibles : 80 et 100 mm

(3) VISBETON : boite 100 vis tête embout M8/M10 pour la

suspension en plafond béton de chemins de tuyaux, rails, conduits

de ventilation avec tiges filetées. En acier électrozingué - Agréé pour

béton fissuré C20/25 à C50/60 (pour la fixation redondante de

systèmes non structurels) et dalles alvéolaires en béton précontraint

C30/37 à C50/60

(4) CHEVLAIT : cheville à expansion en laiton avec filetage métrique

M8.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques Applications

Références produit

Référence Modèle

5140205 Plaque murale écrou filetage M8/M10

5140241 100 vis béton 6x35 M8/M10

5340001 50 chevilles laiton MS M8x28

5140203 1000 goujons M8 35/80 mm

5140204 1000 goujons M8 50/100 mm

Fiche produit
FIXATIONS DIRECTES SANS PERÇAGE Plus de 30 ans

d'expérience
100% professionnels
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