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[ Asphering Company REDUCTION FEMELLE MALE APOLLO PELLETS SIMPLE Py, 100% professionnels
PAROI INOX

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Matiére conduit intérieur

Compatibilité appareil selon le

combustible
Références produit
Référence Diametre intérieur

884301 80
894609 100
894620 80
894624 100
894628 80
894629 100
894621 80
894625 100
894630 80
894631 100
894622 80
894626 100
894623 80
894627 100
890001 60
890003 80

INOX316

Appareils granulés

de bois

Finition
Inox
Noir mat
Noir mat
Noir mat
Noir mat
Noir mat
Noir mat
Noir mat
Noir mat
Noir mat
Noir mat
Noir mat
Noir mat
Noir mat
Noir mat

Noir mat

d'expérience

Réduction Femelle Méle Apollo Pellets
Simple Paroi inox

Réduction inversée permettant la jonction entre 2 conduits de
diametres différents - Monté avec joint (pour utilisation a une
température maximale de 250°) - Apollo Pellets Simple Paroi Inox -

Existe en @80 mm et @100 mm - Finition inox et noir mat.

Les + produits :
Gamme titulaire d'un Avis Technique (DTA N°14/16-2221).

Applications

Pour poéles a granulés - Raccordement - Uniqguement dans la
piéce ou se situe l'appareil.

Diametre extérieur Diameétre réduit
80 60
80 100
125 80
125 100
130 80
130 100
139 80
139 100
150 80
150 100
153 80
153 100
180 80
180 100
80 60
100 80
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