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Cache coffrage pour conduit en
attente DP
0071_CPR_0004  Elément de finition DP - permet de
cacher le conduit Double Paroi isolé dépassant du
plancher dans la pièce à vivre - cas d'un conduit en
attente qui n'est pas raccordé - disponible en blanc
- hauteurs en 100 et 150 mm - en acier galvanisé
peint

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé Laine minérale

Epaisseur isolant conduit fumée
isolé

30

Avec/sans joints conduit fumée non

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils bois
bûches

Matière hors conduit de fumée ACIER

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard,
basse température et à condensation, bois buches et granulés
de bois

Références produit

Référence Diamètre intérieur Disponibilité

193811 153 Sur demande uniquement

193813 180 Sur demande uniquement

193815 200 Sur demande uniquement

193803 230 290 1000 Sur demande uniquement

193812 153 Sur demande uniquement

193814 180 Sur demande uniquement

193816 200 Sur demande uniquement

193804 230 290 En stock

Fiche produit
CACHE COFFRAGE POUR CONDUIT EN ATTENTE DP 100 ans

d’innovation
Fabrication française

depuis 1919
Qualité à l’épreuve

du temps
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