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NOUVEAU Kit de raccordement étanche en sortie
horizontale avec buse arrière Apollo
Pellets concentrique 2.0

Kit de raccordement étanche sortie horizontale.

Kit composé de : 1 terminal horizontal, 1 élément de 1000 mm, 1

élément de 500 mm, un coude 90°, 1 Té 90° avec piquage prise d'air,

1 Té 90° avec piquage fumées, 6 brides de sécurité, 1 gaine prise

d'air, 1 adaptateur prise d'air Ø 60 mm à Ø 40 mm (optionnel) et 1

adaptateur mâle/femelle Ø 80 mm.

Apollo Pellets concentrique 2.0.

Version  Standard ou Premium (avec élément réglable à la place de

l'élément de 500mm).

Existe en Ø80/130 et Ø100/150.

Finition inox ou noir mat.

Les + produits :

• Simplifiez-vous la vie avec nos kits de raccordement Apollo

Pellets.

• Gamme titulaire d'un Avis Technique (DTA N°14/16-2221).

Descriptif technique

Caractéristiques techniques Applications

• Pour poêles à granulés - Configuration étanche - Sortie
horizontale.

Références produit

Référence Diamètre intérieur Finition Diamètre extérieur

146191 100 Noir 150

146192 80 Noir 130

146193 100 Noir 150

Fiche produit
KIT DE RACCORDEMENT ÉTANCHE EN SORTIE
HORIZONTALE AVEC BUSE ARRIÈRE APOLLO PELLETS
CONCENTRIQUE 2.0

Plus de 30 ans
d'expérience
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