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Coude concentrique Pegasus PP
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Coude concentrique série Pegasus PP - Permet de dévoyer un

conduit - Paroi intérieure en polypropylène / Paroi extérieure en acier

galvanisé peint blanc - existe en 45° et 87°

Les + produits :
Titulaire d'un avis technique

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils gaz à
condensation

Matière conduit intérieur PP

Matière conduit extérieur ACIER

Applications

• Évacuation de fumées et amenée d'air comburant de
chaudières Gaz et Fioul, à condensation

Références produit

Référence Finition Angle du changement de direction Diamètre intérieur Diamètre extérieur Disponibilité

792606 Blanc 45° 60 100 En stock

792608 Blanc 45° 80 125 En stock

792610 Blanc 45° 100 150 En stock

792506 Blanc 87° 60 100 En stock

792508 Blanc 87° 80 125 En stock

792510 Blanc 87° 100 150 En stock

792001 Blanc 87° 60 100 En stock

792406 Blanc 90° 60 100 En stock

792408 Blanc 90° 80 125 En stock

792002 Blanc 60 100 En stock

792003 Blanc 60 100 En stock

Fiche produit
COUDE CONCENTRIQUE PEGASUS PP 100 ans

d’innovation
Fabrication française

depuis 1919
Qualité à l’épreuve

du temps
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