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Té 90° trappe DP Orion Bois Énergie
Tés 90° avec trappe de visite pour l'entretien du
conduit de fumée double paroi isolé Orion Bois
Energie Livré avec bride de sécurité Isolant laine
minérale épaisseur 30 mm Paroi extérieure inox, ou
peint en noir

Les + produits :
Grande trappe de visite

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils bois
bûches
Appareils granulés
de bois
Appareils bois
bûches
Appareils granulés
de bois

Applications

Appareils à combustible bois et granulés de bois

Références produit

Référence Diamètre intérieur Finition Epaisseur isolant conduit fumée isolé Angle du changement de direction

061194 130 Noir mat 30 90°

061195 150 Noir mat 30 90°

061196 180 Noir mat 30 90°

061197 200 Noir mat 30 90°

061198 250 Noir mat 30 90°

061199 300 Noir mat 30 90°

060111 130 Inox 30 90°

060112 150 Inox 30 90°

060113 180 Inox 30 90°

060114 200 Inox 30 90°

060115 250 Inox 30 90°

060116 300 Inox 30 90°

Fiche produit
TÉ 90° TRAPPE DP ORION BOIS ÉNERGIE Plus de 30 ans

d'expérience
100% professionnels

Lorflex SAS - 3 Rue Léon Berthault - 35043 Rennes cedex • info@lorflex.fr


