L Lorflex Fiche produit

A Sphering Company

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le Poéles et foyers

combustible d'agrément au gaz
Poéles et foyers
d'agrément au gaz

SR

LONGUEUR APOLLO PELLETS CONCENTRIQUE 2.0 R — 100% professionnels

d'expérience

Longueur Apollo Pellets concentrique
2.0

Elément droit concentrique pour évacuation des fumées et amenée

d'air comburant. Bride de sécurité livrée avec le conduit.
Apollo Pellets concentrique 2.0

Existe en @80/130 et @100/150. Finition inox, noir mat ou tuile.

Les + produits :
Gamme titulaire d'un Avis Technique (DTA N°14/16-2221).

Applications

Pour poéles a granulés. Configuration étanche.

Lorflex SAS - 3 Rue Léon Berthault - 35043 Rennes cedex ¢ info@Ilorflex.fr



. . 000
L Lorflex Fiche produit S

S LONGUEUR APOLLO PELLETS CONCENTRIQUE 2.0 e —— 100% professionnels

d'expérience

Références produit

Référence Diametre intérieur Finition Diametre extérieur Longueur générique en mm pour les éléments droits
146122 80 Inox 130 150
146123 100 Inox 150 150
146124 80 Inox 130 250
146125 100 Inox 150 250
146073 80 Inox 130 500
146074 100 Inox 150 500
146075 80 Inox 130 1000
146076 100 Inox 150 1000
146077 80 Noir 130 150
146078 100 Noir 150 150
146079 80 Noir 130 250
146080 100 Noir 150 250
146081 80 Noir 130 500
146082 100 Noir 150 500
146083 80 Noir 130 1000
146084 100 Noir 150 1000
146094 80 Tuile 130 150
146095 100 Tuile 150 150
146096 80 Tuile 130 250
146097 100 Tuile 150 250
146098 80 Tuile 130 500
146099 100 Tuile 150 500
146100 80 Tuile 130 1000
146101 100 Tuile 150 1000
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