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e SOLIN INOX APOLLO GASFIRE e —— 100% professionnels

d'expérience

Solin inox Apollo Gasfire

Solin inox permettant de réaliser I'étanchéité entre
le chapeau terminal vertical et le toit - Existe en
pente 0/15°, 10/30° et 25/45° - Apollo Gasfire
concentrique - Existe en @100/150 mm et
©130/200 mm - Finition inox ou noir.

Les + produits :
Gamme titulaire d'un Avis Technique (DTA 14.2/13-1900_V1)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques Applications

Poéles et foyers raccordés au gaz naturel.

Références produit

Référence Diameétre intérieur Finition Diameétre extérieur Angle pente solin
130026 100 Inox 150 0a15°
130027 130 Inox 200 0a15°
130028 100 Inox 150 10 a 30°
130029 130 Inox 200 10 a 30°
130030 100 Inox 150 25 a45°
130031 130 Inox 200 25 a45°
130084 100 Noir 150 0a15°
130085 130 Noir 200 0a15°
130086 100 Noir 150 10 a 30°
130087 130 Noir 200 10 a 30°
130088 100 Noir 150 25 a45°
130089 130 Noir 200 25 a45°

Lorflex SAS - 3 Rue Léon Berthault - 35043 Rennes cedex ¢ info@Ilorflex.fr



