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Élément droit concentrique Pegasus
alu
Élément droit concentrique série Pegasus ALU -
Paroi intérieure en Aluminium / Paroi extérieure en
acier galvanisé peint blanc - existe en longueurs
250, 500 et 1000mm

Les + produits :
Solution fiable et conforme aux exigences techniques et
normatives

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils gaz
basse
température
Appareils gaz
basse
température

Applications

Évacuation de fumées et amenée d'air comburant de
chaudières Gaz, basse température

Fiche produit
ÉLÉMENT DROIT CONCENTRIQUE PEGASUS ALU Plus de 30 ans

d'expérience
100% professionnels
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Références produit

Référence Diamètre intérieur Diamètre extérieur Matière conduit intérieur Longueur générique en mm pour les éléments droits

871408 80 125 Aluminium 250

871206 60 100 Aluminium 500

871208 80 125 Aluminium 500

871006 60 100 Aluminium 1000

871008 80 125 Aluminium 1000

871106 60 100 Aluminium 2000

Fiche produit
ÉLÉMENT DROIT CONCENTRIQUE PEGASUS ALU Plus de 30 ans

d'expérience
100% professionnels

Lorflex SAS - 3 Rue Léon Berthault - 35043 Rennes cedex • info@lorflex.fr


