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Té à 93° 2 piquages inox/galva 3CEp
concentrique
Double Té angle 93° réduit pour conduit
concentrique 3 CEp -  sert de jonction pour le
conduit de liaison sur le conduit de fumée - inox /
aluzinc

Les + produits :
Titulaire d'un avis technique

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils gaz à
condensation
Appareils gaz à
condensation

Applications

Chaudières individuelles gaz à condensation

Références produit

Référence Diamètre intérieur Diamètre extérieur Diamètre réduit Angle du changement de direction Dimensions

723001 130 200 60 93° 60/100

723002 130 200 80 93° 80/125

723003 180 250 60 93° 60/100

723004 180 250 80 93° 80/125

723005 230 350 60 93° 60/100

723006 230 350 80 93° 80/125

723101 130 200 60 93° 60/100

723102 130 200 80 93° 80/125

723103 180 250 60 93° 60/100

723104 180 250 80 93° 80/125

723105 230 350 60 93° 60/100

723106 230 350 80 93° 80/125

Fiche produit
TÉ À 93° 2 PIQUAGES INOX/GALVA 3CEP CONCENTRIQUE Plus de 30 ans

d'expérience
100% professionnels
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