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Kit et cannes de ramonage Progalva
Disponible en 3 modèles de cannes : Canne verte
standard : tube en polypropylène Ø 20 mm. Kit
composé : de 6 cannes vertes L1,50 m + 1 câble de
départ longueur 200 mm Canne grise automatique :
jonc en polypropylène Ø 20 mm avec embout de
raccordement automatique à quart de tour - type
"cannauto" - raccord M12 x 175F. Kit composé : de
5 cannes grises L1,50 m + 1 canne porteuse L1,5M
+ 1 câble de départ longueur 200 mm Canne jaune:
jonc en fibre spéciale enrobée de polypropylène Ø
9 mm avec embout de vissage - type "fibroflex" -
raccord M12 x 175. Kit composé : de 6 cannes
L1,50 m

Les + produits :
Solution fiable et conforme aux exigences techniques et
normatives

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

URL
Video
Produit
ou
Article

https://www.youtube.com/watch?v=jfdfBK6EaUY

Applications

Répond aux besoins d’installation et de fonctionnement du
conduit de fumée

Références produit

Référence Modèle

991066 Canne à l'unité

991085 Canne à l'unité

991091 Canne à l'unité

991594 Kit complet

991595 Kit complet

991596 Kit complet

Fiche produit
KIT ET CANNES DE RAMONAGE PROGALVA Plus de 30 ans

d'expérience
100% professionnels
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