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Terminal vertical peint larmier soudé
Apollo Pellets concentrique
0071_CPR_0036 0071_CPR_0035 0071_CPR_23062  Terminal vertical
1000 mm avec larmier soudé peint - Bride de
sécurité non fournie - Apollo Pellets concentrique -
Existe en Ø80/125 mm et Ø100/150 mm.

Les + produits :
Gamme titulaire d'un Avis Technique (DTA N°14/16-2221).

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils granulés
de bois

Matière conduit intérieur INOX316

Matière conduit extérieur INOX304

Applications

Pour poêle à granulés - Configuration étanche - Haut de
conduit - Sortie verticale.

Références produit

Référence Diamètre intérieur Finition Diamètre extérieur Disponibilité

844008 80 Ardoise 125 En stock

844010 100 Ardoise 150 En stock

854408 80 Noir 125 En stock

854410 100 Noir 150 En stock

854008 80 Tuile 125 En stock

854010 100 Tuile 150 En stock

Fiche produit
TERMINAL VERTICAL PEINT LARMIER SOUDÉ APOLLO
PELLETS CONCENTRIQUE

100 ans
d’innovation

Fabrication française
depuis 1919

Qualité à l’épreuve
du temps
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