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Manchon non fendu KAIFLEX ST 1,2
mètres

Manchon isolant flexible en élastomère

Applications et Polyvalence

Destination : Isolation des conduites de chauffage, d'eau froide et

chaude sanitaire, de climatisation et de réfrigération.

Polyvalence : Idéal pour les installations de chauffage et de

climatisation grâce à sa résistance élevée à la diffusion de la vapeur

d'eau et son faible coefficient de conductivité thermique.

Caractéristiques Techniques

Composition : Caoutchouc synthétique (élastomère) à cellules

fermées, version non fendue.

Réaction au feu : Matériau difficilement inflammable, classé

Euroclasse Bl-s3,d0.

Coloris : Noir.

Mise en Œuvre et Conditionnement

Installation : Pose avant montage sur tube nu, ou sur tuyauterie déjà

installée en découpant et en collant le manchon.

Longueur standard : Éléments de 1,2 mètres.

Épaisseurs disponibles : 13, 19, 25 et 32 mm.

Conditionnement : Vendu par carton complet uniquement.

Les + produits :

• Conditionnement pratique à stocker et transporter.

• Manchon à très fort pouvoir isolant.

• Anti-condensation.

• Traitement anti bactérien.
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Descriptif technique

Caractéristiques techniques Applications

Pour l'isolation des conduites de chauffage, eau froide et
chaude sanitaire, climatisation, réfrigération
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Références produit

Référence Diamètre intérieur Finition Epaisseur isolant manchon

701959 15 Noir 13

701960 18 Noir 13

701961 22 Noir 13

701962 28 Noir 13

701963 35 Noir 13

701964 42 Noir 13

701965 48 Noir 13

701966 54 Noir 13

701967 15 Noir 19

701968 18 Noir 19

701969 22 Noir 19

701970 28 Noir 19

701971 35 Noir 19

701972 42 Noir 19

701973 48 Noir 19

701974 54 Noir 19

701975 60 Noir 19

701976 64 Noir 19

701977 76 Noir 19

701978 89 Noir 19

701979 18 Noir 25

701980 22 Noir 25

701981 28 Noir 25

701982 35 Noir 25

701983 42 Noir 25

701984 48 Noir 25

701985 54 Noir 25

701986 60 Noir 25

701987 64 Noir 25

701988 76 Noir 25

701989 89 Noir 25

701990 18 Noir 32

701991 22 Noir 32

701992 28 Noir 32

701993 35 Noir 32

701994 42 Noir 32

701995 48 Noir 32

701996 54 Noir 32

701997 60 Noir 32

701998 64 Noir 32

701999 76 Noir 32

702000 89 Noir 32
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