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Descriptif technique

Caractéristiques techniques

d'expérience

Manchon fendu a recouvrement K-
FLEX

Manchon isolant flexible a cellules fermées a base
de caoutchouc synthétique (élastomere) fendu sur
sa longueur avec bande de recouvrement adhésive
(muni d'un film de protection) Pour l'isolation des
conduites de chauffage et eau chaude sanitaire
Rapide a I'emploi : pré-fendu pour mise en place
rapide sur tuyauterie déja installée et fermeture par
recouvrement de la bande adhésive Longueur 2
meétres Coloris noir Difficilement inflammable
(Euroclasse Bl-s3,d0) Disponible en épaisseurs 9,
13, 19, 25, 32, 40 et 50 mm

Les + produits :

Prét a poser grace a son recouvrement adhésif Manchon a tres
fort pouvoir isolant Anti-condensation Excellente résistance
aux agents chimiques, aux moisissures, aux parasites, a
l'ozone

Applications

Pour l'isolation des conduites de chauffage et eau chaude
sanitaire
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Références produit

Référence Diametre intérieur Finition Epaisseur isolant manchon
701586 12 Noir 9
701587 15 Noir 9
701588 18 Noir 9
701589 22 Noir 9
701590 28 Noir 9
701591 35 Noir 9
701592 42 Noir 9
701593 48 Noir 9
701594 54 Noir 9
701595 60 Noir 9
701596 64 Noir 9
701597 76 Noir 9
701598 89 Noir 9
701599 114 Noir 9
701600 12 Noir 13
701601 15 Noir 13
701602 18 Noir 13
701603 22 Noir 13
701604 28 Noir 13
701605 219 Noir i3
701606 35 Noir 13
701607 42 Noir 13
701608 48 Noir 13
701609 54 Noir 13
701610 60 Noir 13
701611 64 Noir 13
701612 76 Noir 13
701613 89 Noir 18
701614 114 Noir 13
701615 12 Noir 19
701616 15 Noir 19
701617 18 Noir 19
701618 22 Noir 19
701619 28 Noir 19
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