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Kit isolation Terrendis en I
Kit complet composé d'une enveloppe en PEHD
lisse, d'une isolation intérieure en laine minérale, de
clips de fermeture, d'une bande adhésive et une
notice d'installation. Commander séparément les
manchons thermo rétractables (qui assurent
l'isolation entre le tube lisse en PEHD et la gaine
extérieure du tube pré-isolé) des diamètres de
tubes à protéger dans le kit d'isolation.

Les + produits :
Ce kit complet est livré avec son tube lisse, son isolation en
laine minérale, 2 manchettes thermo-rétractables et une notice
d'installation.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques Applications

Assure une isolation et une parfaite étanchéité lors de
l'extension des canalisations pré-isolées enterrées afin d'éviter
l'infltration d'eau entre la gaine extérieure et le tube
caloporteur, la norme EN 15632-3 préconise l'usage de
manchons thermo rétractables dans les parties enterrées.

Références produit

Référence Modèle

640515 Ø110 SIS110

640516 Ø140 SIS140

640517 Ø160 SIS160

640518 Ø200 SIS200

640519 Ø225 SIS225

640520 Ø90/75 SIS90/75

Fiche produit
KIT ISOLATION TERRENDIS EN I Plus de 30 ans

d'expérience
100% professionnels
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