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Coude raccordement email 1,2 mm
0476_CPR_7862 

Coude permettant le dévoiement d'un conduit de raccordement émail

1,2 mm - Finition noire ou grise.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils bois
bûches

Matière conduit intérieur ACIER

Matière hors conduit de fumée ACIER

Applications

Conduit de raccordement - Foyers et poêles à bois bûche de
type B.

Références produit

Référence Diamètre intérieur Finition Angle du changement de direction Disponibilité

340007 150 Email gris mat 45° En stock

340008 180 Email gris mat 45° En stock

340009 150 Email gris mat 90° En stock

340010 180 Email gris mat 90° En stock

970016 125 Noir 45° En stock

970017 140 Noir 45° En stock

970018 150 Noir 45° En stock

970019 180 Noir 45° En stock

970020 200 Noir 45° En stock

970021 125 Noir 90° En stock

970022 140 Noir 90° En stock

970023 150 Noir 90° En stock

970024 180 Noir 90° En stock

970025 200 Noir 90° En stock

Fiche produit
COUDE RACCORDEMENT EMAIL 1,2 MM 100 ans

d’innovation
Qualité à l’épreuve

du temps
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