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Manchette de départ sur buse F/F avec
anti-bistre email 0,7mm
0476_CPR_7862 

Manchette de départ sur buse Femelle/Femelle pour le raccordement

du tuyau rigide mâle sur la buse mâle de l'appareil - Email 0,7 mm -

Finition noire ou grise.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils bois
bûches

Matière conduit intérieur ACIER

Matière hors conduit de fumée ACIER

Applications

Conduit de raccordement - Foyers et poêles à bois bûche de
type B.

Références produit

Référence Disponibilité

350022

350027

350023

350024

350025

350028

350026

350029

950036 120 125 Noir Sur demande uniquement

950038 125 125 Noir Sur demande uniquement

950039 130 125 Noir Sur demande uniquement

950041 140 150 Noir Sur demande uniquement

950043 153 150 Noir Sur demande uniquement

950037 125 125 Noir Sur demande uniquement

950040 140 140 Noir Sur demande uniquement

950042 150 150 Noir Sur demande uniquement

950044 180 180 Noir Sur demande uniquement

950045 200 200 Noir Sur demande uniquement

Fiche produit
MANCHETTE DE DÉPART SUR BUSE F/F AVEC ANTI-
BISTRE EMAIL 0,7MM

100 ans
d’innovation

Qualité à l’épreuve
du temps
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