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Élément droit SPI à joint
0071_CPR_0005 

Élément droit simple paroi - Paroi en inox 316 - existe en longueurs

330, 500 et 1000 mm livré avec une bride de sécurité

Les + produits :
Joint à lèvres monté en usine

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Avec/sans joints conduit fumée Oui

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils gaz à
condensation

Matière conduit intérieur INOX316

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et
Granulés de bois

Fiche produit
ÉLÉMENT DROIT SPI À JOINT 100 ans

d’innovation
Fabrication française

depuis 1919
Qualité à l’épreuve

du temps
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Références produit

Référence Diamètre intérieur Longueur générique en mm pour les éléments droits Disponibilité

421313 139 330 En stock

421213 139 500 En stock

421013 139 1000 En stock

401312 125 330 En stock

401303 130 330 En stock

401305 150 330 En stock

401315 153 330 En stock

401318 180 330 En stock

401320 200 330 En stock

401212 125 500 En stock

401203 130 500 En stock

401205 150 500 En stock

401215 153 500 En stock

401218 180 500 En stock

401220 200 500 En stock

401012 125 1000 En stock

401003 130 1000 En stock

401005 150 1000 En stock

401015 153 1000 En stock

401018 180 1000 En stock

401020 200 1000 En stock

401325 250 330 En stock

401330 300 330 En stock

401225 250 500 En stock

401230 300 500 En stock

401025 250 1000 En stock

401030 300 1000 En stock

403440 110 330 En stock

401313 139 330 Sur demande uniquement

403435 110 500 En stock

401213 139 500 Sur demande uniquement

403436 110 1000 En stock

401013 139 1000 Sur demande uniquement
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