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1. Introduction 

 

La Société ANJOS est spécialisée dans la conception et la réalisation de composants destinés à la 

ventilation mécanique, comme les entrées d’air et les bouches d’extraction et de soufflage.  

 

La Société ANJOS, souhaitant mettre le produit « REGISTRE MOTORISÉ RMVT» en conformité 

avec les exigences essentielles des différentes directives européennes qui lui est applicables, a confié à ICREA 

Technologies le soin de procéder à leurs évaluations.  

 

Les mesures et essais de compatibilité électromagnétique ont été réalisés conformément à la Directive 

européenne 2014/30/UE. 

 

Le présent document constitue le compte rendu d’analyse normative de la conformité de cette famille 

d’appareils. 
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2. Renseignements sur l’Equipement 

 
Fabricant : ANJOS 

 

Désignation : Registre motorisé RM VT 

 

Appareil : de série    de présérie    prototype 

 

 

Industriel Scientifique Médical (CISPR 11) 

 

Récepteur radios et télévision (CISPR 13 – CISPR 20) 

 

Electrodomestique (CISPR 14) 

 

Eclairage (CISPR 15) 

 

Traitement de l'information (CISPR 22 - CISPR 24) 

 

Electromédicaux (EN 60601-1-2) 

 

Automobile (CISPR 25) 

 

Multimedia (CISPR 32 - CISPR 35) 

 

Mesure commande et laboratoire (EN 61326-2-6) 

 

Ferroviaire (EN 50121 - EN 50155) 

 

Audio et vidéo (EN 55103) 

 

Commande électrique automatique (EN 60730-1) 

 

Courants porteurs en ligne (EN 50561-1) 

 

Matériel de soudage à l'arc (EN 60974-10) 

 

Machines agricoles et forestière (EN ISO 14982) 
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Alimentation électrique : 

 

Mono 

DC 

 

 

Puissance assignée :  3.5 W 

 

Environnement de l'appareil installé : 

 

Résidentiel 

Industriel 

Spécial 

 

Équipement auxiliaire   

Aucun 
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3. Récapitulation des essais 

 

Norme appliquée Définition Résultat 

EN 55014-1 (2012) Emissions conduites radiofréquences des appareils 

électrodomestiques 

Conforme 

EN 55014-2 (2008)  

EN 61000-4-2  

Immunité aux DES  

 

Conforme 

EN 55014-2 (2008)  

EN 61000-4-3  

Immunité aux champs électromagnétiques 

radiofréquences  

Conforme  

EN 55014-2 (2008)  

EN 61000-4-4  

Immunité aux impulsions transitoires rapides  Conforme  

EN 55014-2 (2008)  

EN 61000-4-5  

Immunité aux chocs impulsionnels de tension  Conforme  

EN 55014-2 (2008)  

EN 61000-4-6  

Immunité aux courants radiofréquences induits dans les 

câbles  

Conforme  

EN 55014-2 (2008)  

EN 61000-4-11  

Immunité aux creux de tension et coupures brèves  Conforme  

 

 

4. Description de l’appareil 

Le registre motorisé RMVT est un clapet circulaire destiné à isoler une branche d’un réseau de ventilation 

ou de conditionnement d’air. Le volet du registre est activé par un vérin thermique. 
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5. SETUP et connexions 
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6. Normes utilisées comme base de référence  pour les essais CEM 

Norme générique  

 

EN 61000-6-3 (2011):  

Normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie 

légère  

 

 

Normes de famille de produit  

 

EN 55014-1 (2012):  

Exigences pour les émissions des appareils électrodomestiques.  

EN 55014-2 (2008):  

Exigences pour les immunités des appareils électrodomestiques.  

Catégorie de l’appareil pour l’immunité : catégorie IV  

 

 

Normes fondamentales pour l'immunité  

 

EN 61000-4-2 (2009): Immunité aux décharges électrostatiques.  

EN 61000-4-3 (2011): Immunité aux champs électromagnétiques radiofréquence.  

EN 61000-4-4 (2013): Immunité aux transitoires rapides en salves.  

EN 61000-4-5 (2014) : Immunité aux ondes de choc.  

EN 61000-4-6 (2014): Immunité aux tensions rf induites sur les câbles.  

EN 61000-4-11 (2010) : Immunité variations de tension et micocoupures 



 Ingénierie, conseil et réalisation en électronique et automatisme

 
 

 

ICREA Technologies SARL au capital de 10 000 € | 793757816 00020 | RCS Lyon | TVA intra-com. : FR90793757816 | NAF 71.12B 
Tél.: +33 (0)9 81 45 70 28 | Fax: +33 (0)9 57 93 43 22 | Mail: contact@icrea-technologies.fr | Site Web: www.icrea-technologies.fr 

 

RMVT-ANJOS-CEM-000-Ind00.doc  Page 9/27 

7. Exigences pour les émissions 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions rayonnées par l'enveloppe 
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8. Exigences pour les immunités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Essais pour l’Immunité 

 

9. Critères d’aptitude pour les essais d’immunité 
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10.  Mesure des émissions radiofréquences conduites 

 

Références normatives :  

EN 55014-1 (2011):  

Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues –Partie 1: 

Emission  

 

 
 

Equipement utilisé :  

 

re :AGILENT CXA N9000A  

 

 

Disposition de l’appareil pour les tests  

L'appareil et ses éléments auxiliaires sont posés sur un support isolant de 10cm d'épaisseur placé sur le plan de 

masse.  

Les mesures sont effectuées entre neutre et plan de masse et entre phase et plan de masse.  

 

Résultat des mesures  

Les mesures effectuées en détection de quasi crête sont inférieures aux limites quasi crêtes et les mesures 

effectuées en valeurs moyennes sont inférieures aux limites valeur moyenne.  

 

Conclusion  

Conforme.  
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Emissions conduites sur fil de neutre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissions conduites sur fil de phase 
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Disposition pour les mesures de perturbations conduites 
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11. Mesure des émissions radiofréquences rayonnées 

 

Références normatives :  

 

EN 55014-1 (2011): Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils 

analogues Partie 1: Emission.  

 

 
 

Equipement utilisé :  

 

Analyseur de spectre : KEYSIGHT CXA N9000A  

Antenne bi-Log : TESEQ CBL 6144  

 

Disposition de l’appareil pour le test  

 

L’appareil est placé dans la cage de Faraday et mis sous tension. L’acquisition en mode MaxHold est faite 

pendant le cycle d’ouverture/fermeture 

 

Résultat des mesures  

 

Les valeurs mesurées en détection quasi crêtes sont inférieures aux limites de quasi crête. 

 

Conclusion  

 

Conforme.  

  



 Ingénierie, conseil et réalisation en électronique et automatisme

 
 

 

ICREA Technologies SARL au capital de 10 000 € | 793757816 00020 | RCS Lyon | TVA intra-com. : FR90793757816 | NAF 71.12B 
Tél.: +33 (0)9 81 45 70 28 | Fax: +33 (0)9 57 93 43 22 | Mail: contact@icrea-technologies.fr | Site Web: www.icrea-technologies.fr 

 

RMVT-ANJOS-CEM-000-Ind00.doc  Page 15/27 

 



 Ingénierie, conseil et réalisation en électronique et automatisme

 
 

 

ICREA Technologies SARL au capital de 10 000 € | 793757816 00020 | RCS Lyon | TVA intra-com. : FR90793757816 | NAF 71.12B 
Tél.: +33 (0)9 81 45 70 28 | Fax: +33 (0)9 57 93 43 22 | Mail: contact@icrea-technologies.fr | Site Web: www.icrea-technologies.fr 

 

RMVT-ANJOS-CEM-000-Ind00.doc  Page 16/27 

 

12.  Mesures d’émissions de courants harmoniques 

Ce test mesure l’amplitude des courants harmoniques de la fréquence réseau prélevés par l’appareil en 

fonctionnement. 

 

Références normatives : 

NF EN 61000-3-2 (2006) 

 

Classe de l'appareil: Classe "A" (appareil auxiliaire indépendant) 

Puissance assignée de l'appareil: 3.5W 

Limite à respecter: Aucune limite (article 7 de la norme EN 61000-3-2) 

 

En conséquence l'essai n'est pas effectué. 
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13.  Test d’immunité aux décharges électrostatiques 

Ce test caractérise la faculté de l’appareil à fonctionner correctement pendant et après le test, lorsque des 

décharges électrostatiques sont appliquées au coffret de l’appareil et à ses connecteurs, ou à proximité. 

 

Références normatives : 

 

EN 55014-2 (2008) : Immunité des appareils électrodomestiques. 

EN 61000-4-2 (COMPIL 2001) – Immunité aux DES. 

 
 

Appareil de test utilisé: 

Générateur de décharges électrostatiques EMTEST DITO 

 

Configuration du test 

L’appareil est posé sur une table en bois recouverte d’une plaque de couplage reliée au plan de masse par une 

résistance de 2x 470kOhms. 

La référence du pistolet de décharges est également reliée au plan de masse. 

L'appareil ne possède aucune liaison à la terre, et possède une carcasse métallique. 

Les décharges sont effectuées au contact sur les parties conductrices 

 

Critère d'aptitude: 

Critère B 

 

Résultat du test : 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

Conforme. 
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14.  Test d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés 

Références normatives :  

EN 55014-2 (2008) : Immunité des appareils électrodomestiques.  

EN 61000-4-3 (2006) - Immunité aux champs radiofréquences.  

 

 
 

L’essai est effectué en polarisation horizontale et verticale, lorsque l’appareil est en fonctionnement  

 

Critère d’aptitude :  

Critère A  

 

Equipement utilisé :  

Cage de Faraday (Chambre anéchoïque) : Lindgren 3m x 6m x 2,50m  

Antenne bi-Log : AH SYSTEM  

Générateur HAMEG HM 8135  

Amplificateur rf :AMPLIFIER RESEARCH 150W1000  

 

Sollicitation appliquée :  

Onde sinusoïdale de 80MHz à 1000MHz modulée en amplitude à 1kHz/80% de profondeur de modulation  

 

Configuration du test :  

Pour ce test l’appareil est placé sur une table en bois dans la cage de Faraday, de la même façon que pour les 

mesures d’émissions rayonnées.  

Le test est effectué en polarisation horizontale et verticale pour les quatre faces de l'appareil exposées à 

l'antenne.  

L'appareil est régulièrement mis sous tension de manière à vérifier le bon fonctionnement du moteur 

 

Résultat du test :  

Pendant toute la durée de l'essai le critère A est respecté.  

 

Conclusion :  

Conforme 
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15.  Test d’immunité aux transitoires rapides sur cordon secteur 

Références normatives :  

EN 55014-2 (2008) : Immunité des appareils électrodomestiques.  

EN 61000-4-4 (1995) + A1 (2001) + A2 (2001) 

 

 
 

Appareil de test utilisé:  

HAEFLY PEFT JUNIOR 

 

Spécification d’essai :  

Sur le câble secteur: +/- 1kV par rapport au plan de masse.  

Les impulsions sont appliquées:  

 

 

 

 

Durée du test pour chaque combinaison et polarité: 1 minutes.  

Fréquence de répétition des bursts : 3Hz  

 

Critère d’aptitude:  

Critère B  

 

Configuration du test  

L’appareil est posé sur un support isolant placé à 10cm du plan de masse  

 

Résultat du test  

 

 

 

 

Conclusion :  

Conforme 
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16.  Test d’immunité aux ondes de chocs haute énergie 

Références normatives :  

EN 55014-2 (2008) : Immunité des appareils électrodomestiques.  

EN 61000-4-5 : Immunité aux ondes de choc  

 

 
 

Équipements utilisés  

PETER HOFBAUER ELECTRONIC GMBH HYG 410  

 

Type de perturbation appliquée  

Ondes de +/-1 kV en mode asymétrique  

Ondes de +/-0,5 kV en mode symétrique.  

Série de cinq impulsions espacées de 15 secondes pour chaque combinaison.  

Positionnement de l’impulsion : 0°,90°, 180°, 270°.  

 

Critères d'aptitude :  

Critère C  

 

Résultat du test: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion :  

Conforme 
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17.  Test d’immunité aux courants RF induits sur le câble d’alimentation 

Références normatives :  

EN 55014-2 (2008) : Immunité des appareils électrodomestiques.  

EN 61000-4-6 (2007) – Immunité aux courant rf induits dans les câbles.  

 

  
 

Sévérité exigée:  

Le niveau de sévérité exigé est de 3 Veff.  

 

Critère d’aptitude :  

Critère A  

 

Equipement utilisé :  

Générateur HAMEG HM 8135.  

Amplificateur rf : Amplifier Research 75A250A.  

Réseau de couplage : Pince électromagnétique TESEQ KEMZ801  

Oscilloscope : AGILENT DSOX3054A  

 

Configuration du test  

Tension électrique de mode commun sinusoïdale de 3Veff, modulé à 1kHz/80%.  

Fréquences de balayage : 150 kHz - 80MHz par pas de 1%, 1 seconde par pas.  

La tension de 3Veff est appliquée en mode commun sur la ligne d’alimentation.  

L’appareil est posé à une hauteur de 10cm du plan de masse et isolé de celui-ci.  

 

RÉSULTATS DU TEST  

Pendant toute la durée de l'essai le critère A est respecté.  

 

Conclusion :  

Conforme 
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18.  Test d’immunité aux creux de tension et coupures brèves 

Références normatives :  

EN 55014-2 (2008) : Immunité des appareils électrodomestiques.  

EN 61000-4-11 (2004) – Immunité aux variations de tension et coupures brèves.  

 

Appareil de test utilisé:  

Simulateur de réseau KIKUSUI PCR 2000L  

Tension permanente : 230Veff  

 

Critères d'aptitude :  

Critère C  

 

Résultats du test 

 

  
 

 

Le critère C est respecté.  

 

 

Conclusion  

Conforme 
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19.  Conclusion 

 

 

Au cours des essais effectués de Juin 2018 dans le laboratoire de CEM de l’Ecole Centrale de Marseille le 

registre motorisé RMVT, a satisfait à toutes les exigences essentielles de compatibilité électromagnétique 

conformément à la Directive européenne 2014/30/UE. 

 

En conclusion, le registre motorisé RMVT développé par la Société ANJOS, peut prétendre au marquage 

CE au titre de la compatibilité électromagnétique. 


