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Utilisation prévue La caméra d'inspection intelligente SI 400 de Wöhler est conçue pour l'inspection HD des conduits de 
fumée et des tuyaux d'un diamètre supérieur à 60 mm, ainsi que pour l'inspection des cheminées.

Applications et fonctionnalités  · l'inspection HD des conduits de fumée et des tuyaux 
 · l'inspection HD des cheminées

Contenu de la livraison dans
la version Version de base

 · Caméra Wöhler SI 400 (partie supérieure et inférieure)
 · Carte mémoire SD de 32 Go
 · Sac de protection
 · Clé USB pour enregistrer la carte SD
 · Protection de dôme avec évidement
 · Boule de stabilisation

FICHE TECHNIQUE
Wöhler SI 400 Caméra d'inspection intelligente 
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Caractéristiques 
techniques

Affichage des images Sur un terminal mobile 
Transmission d'images Via WLAN interne à l'appareil dans App
Connexion WLAN Jusqu'à 6 m

La caméra enregistre même si la connexion WLAN est 
interrompue.

Possibilité de stockage Carte Mini SD de 32 Go
ou sur un terminal mobile via Application Smart Inspection

Durée d'enregistrement vidéo 10 minutes maximum
Alimentation électrique Batterie lithium-ion 2200 mAh, 3,7 V
Autonomie de la batterie 180 minutes
Temps de charge de la batterie 3 heures
Éclairage 8 LEDs
Format de fichier Image jpg

Vidéo avi
Classe de protection IP 67
Température de travail 0 - 45 °C
Dimensions Ø 40 mm
Poids (partie supérieure et inférieure) 116 g
Raccord de la tige de poussée M 5

M10 avec adaptateur


